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Die PressMeter® der Serie PM-0100 ...

7000MBR sind dank einem robustem Plastik-

gehäuse leicht und besonders handlich in der

Anwendung. Kunden bezeichnen diese Instru-

mente auch oft als "werkzeugkoffergängig".

Allerdings, es wird jedoch trotzdem sehr emp-

fohlen diese hochwertigen Elektronikinstru-

mente nicht gerade zwischen Hammer, Zange

und Meissel in einen Karton zu "werfen", son-

dern den dazu passenden eleganten Koffer zu

nützen. Darin könne auch mehrere Instrumente

bspw zusätzlich ein CelsiMeter und diverse

Messsonden sauber untergebracht werden.

Alle Modelle, ausser dem Absolutdruck mes-

sendem Modell, sind mit Druckdifferenzein-

gängen ausgestattet.

Gute Langzeitstabilität der Genauigkeit.

PressMeter® PM-0100 .. 7000MB
Digital-elektronisches Druckmessgerät / Manometer der Sonderklasse
Robust - zuverlässig - genau, . . . ein echtes Spirig Produkt mit solidem Gegenwert!

PressMeter® Modell PM-0100MBR PM-0500MBR PM-1999MBR PM-1999MBA PM-7000MBR
Modell System# #15939 #15940 #15942 #15941 #15943
Messbereich (mBar) 0 - 100 0 - 500 0 - 1999 0 - 1999 absolut 0 - 7000
Auflösung Bereich (mBar)
Auflösung Bereich (mBar)

0.01 (0-19,99)
-

0.1 (0-199.9)
1.0 (200-500)

0.1 (0-199.9)
1.0 (200-500)

0.1 (0-199.9))
1.0 (200-500)

0.1 (0-199.9)
1.0  (200-7000)

Maximaler Überdruck 750 mB 2000 mB 4000 mB 4000 mB 10 bar
Genauigkeit Instrument                                                      ± 0,25% Full Scale ± 1 Digit
Umgebungstemperatur                                                                  0 bis + 50°C
Batterietypus                                                              9V MN 1604 (PP3)
Betriebsdauer Batterie                                      350 Stunden, mit automatischer Abschaltung
Ende Betriebsdauer                                                                <lo bat> Display
Abmessung                                                              135 x 70 x 28 mm
Gewicht mit Batterie                                                                   270 Gramm

Auf Knopfdruck wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige aktiviert und er-
gibt damit auch unter widrigen Umständen eine gute Lesbarkeit der Anzeige.
Im Bild links ist das Display des CelsiMeter®  Thermometer abgebildet.

Nicht mit korrosive Gase oder Flüssigkeiten einsetzen!



Verwendungshinweise für die PRESSMETER®

Die PressMeter® PM-0100MBR, -0500MBR, -1999MBR und 7000MBR messen den relative Druck
gegenüber der Umgebungsatmosphäre (Luftdruck).

Das PressMeter® PM-1999MBA misst hingegen den absoluten Druck gegenüber einer im
Pressmeter® "eingeschlossenen"  Referenzatmosphäre von  ....

Die PressMeter® sind nur für nicht korrosive Gase und nicht ionenleitende Flüssigkeiten verwend-
bar. Generell soll aber verhindert werden dass Flüssigkeiten, wie Öle oder Lösungsmittel durch den
Druckanschluss in die Messkammer der PressMeter® eindringen können. Dazu kann eine geeig-
nete Druckkoppelkammer eingesetzt werden. Bitte anfragen.

Batterie einsetzen
Batteriefach nach dem Lösen der Fixierschraube öffnen. Batterie mit dem Clipskontakt in richtiger
Polarität anschliessen. Batteriefach schliessen. Batterieersatz wird durch ein BAT-Symbol im Di-
splay angezeigt.

Ein- / Ausschalten
Drucktaste links oben drücken zum Einschalten.  
Drucktaste rechts oben drücken zum Ausschalten.
Zur Batterieschonung schaltet sich das PressMeter® automatisch wieder aus.

Auflösung der Digitalanzeige
Drucktaste mit Pfeil nach oben oder unten drücken verschiebt den Dezimalpunkt der Anzeige.

Justieren des Nullpunktes
Mit dem Drehknopf zwischen den Anschlüssen wird die Nullpunktanzeige des Displays eingestellt. 

Druck- bzw Vakuumeingang
Mittels Schlauchanschluss auf + für positiven Druck bzw auf - für negativen Druck (Unterdruck). Es
wird die Druckdifferenz zwischen Anschluss Port + und  -  ausgewertet und angezeigt. Die Anzeige
ist demnach abhängig vom offenen + oder - Port, also dem externem Luftdruck.

PressMeter® nie mit Druck überlasten.

Messung Differenzdruck zwischen + und - Port
Schlauchanschluss mit dem höheren Druck auf den + Port und den Schlauchanschluss mit dem
niedrigerem Druck auf den - Port für negativen Druck (Unterdruck). 

Kontrolle der Genauigkeit
Eine leicht durchzuführende Kontrolle kann mittels einer Wassersäule erfolgen. 1000 mm Wasser-
säule entspricht einem Druck von 100 mBar.

Transparenten Schlauch am + Port anschliessen und in einer Schleife zuerst senkrecht nach un-
ten und dann senkrecht nach oben führen. Die Schleife nach unten verhindert beim nachfolgen-
dem Eingiessen von Wasser in den Schlauch dessen Eindringen in den Druckwandler im
Pressmeter®. Vor dem Einfüllen des Wassers muss der Schlauch angeschlossen und korrekt, wie
oben angegeben, eingerichtet sein. Massgebend für die Druckanzeige ist die Höhendifferenz zwi-
schen Wasserspiegel und Porteingang am PressMeter®.

Garantie
Jedes bei oder für Spirig gefertigte Instrument durchläuft eine 100% Qualitätskontrolle. Die Garantie beträgt ein Jahr ab Kaufdatum. Unter Garantie
fallende Ansprüche werden entweder repariert oder durch gleichwertiges Material ersetzt. Weitergehende Ansprüche sind ausdrücklich ausgeschlos-
sen. Missbräuchliche Anwendung wie Aussetzung an Überdruck, nicht kompatible Medien, Abänderungen durch den Anwender oder mechanische
Schäden sind nicht durch die Spirig Garantiezusage gedeckt. Zur Entscheidung ob ein Garantiefall vorliegt  muss das Instrument oder das Produkt
frachtfrei an Spirig eingeschickt werden. Vorgängig ist eine Rücksendeanmeldung mit kurzem Beschrieb des Problems, der  Art des Produktes und
soweit vorhanden der Seriennummer  per Fax an Spirig +41 (0)55 222 6969  zu schicken.
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